





ne puo essere automatizzata grazie a
un computer.

Tuttavia, il buon funzionamento del
computer & comunque dipendente dal
sistema di aerazione, che non deve es-
sere percio difettoso.

L’aerazione dinamica, per poter es-
sere utilizzata da sola e per poter es-
sere comparabile all’aerazione stati-
ca, ha bisogno di un notevole volu-
me di aria, soprattutto in estate (dai
40 ai 60 m3/h). Generalmente, pero,
gquesto impianto di aerazione viene
associato al processo di umidificazio-
ne dell’aria. L'inconveniente di que-
sto procedimento, chiamato Cooling
System, e la creazione di gradienti
elevati di temperatura fra I'entrata
e l'uscita.

Per quanto riguarda il riscaldamen-

0, sono possibili due sistemi:

— il termosifone (acqua calda e aria);

— il riscaldamento localizzato (acqua

iepida).

Il vantaggio principale dell’acqua
calda ¢ la centralizzazione del sistema
che permette rendimenti termici ele-
vati a livello di riscaldamento e di di-
stribuzione.

In periodi di riscaldamento intensi-
vo, il costo del funzionamento ¢ mo-
derato, ma il costo iniziale dell'impian-
to rappresenta un investimento abba-
stanza elevato (ammortamento in 10
anni).

Il sistema di riscaldamento ad aria
(termosifone) ha un costo d’acquisto
abbastanza ridotto, mentre la manu-

tenzione e il consumo sono abbastan-ne

zazione o, meglio, al sistema fog (neb-
bia). Quest’ultimo & pin efficace ma ha
un costo pit elevato (da 4.000 a 8.000
lire/m?).

Anche gli schermi termici e l'om-
breggiamento fanno parte degli inve-
stimenti da considerare. Il loro costo &
variabile a seconda del tipo di serra. In
generale il costo varia da 11.000 lire/m?
per serre gia predisposte a questo sco-
po, fino a 27.500 lire/m? per serre con
strutture non adatte,

Gli schermi termici e I'ombreggia-
mento permettono di avere un notevo-
le risparmio di energia rispettivamen-
te in inverno e in estate.

Altro fattore essenziale per la serra
e la presenza di anidride carbonica
che é ottenuta sia attraverso la com-
bustione di gas (recupero del fumo), sia
attraverso la CO; liquefatta e compres-
sa. Quest’ultima soluzione comporta
un investimento piu ridotto, ma un co-
sto di funzionamento piu elevato.

3) Ridurre
la manodopera

Ridurre il costo della manodopera e
il principale problema di molti serricol-
tori. In tempi recenti si sono registrati
notevoli progressi grazie a:

— l'automazione dell’aerazione, del
riscaldamento e dell’irrigazione;

— l'organizzazione del lavoro attra-
verso |'impiego di tecniche che riduco-
no il fabbisogno di manodopera, come
la coltura senza suolo;

— infine, attraverso la meccanizza-

za elevati. Anche il suo rendimentongpzione (carrelli trasportatori, sistema
termico perd ¢ ridotto: scalda in misu-) ¢ fog o polverizzazione su carrelli, aspi-

ra inferiore sia la pianta che il suolo.
Per ovviare a questo problema, tutta-
via, e sufficiente integrare questo ti-
po di impianto con un riscaldamento a
bassa temperatura.

I moderni sistemi di riscaldamento
tendono ad una localizzazione del ca-
lore «aria-radice» e necessitano di due
diversi sistemi di distribuzione regola-
ti da un computer:

— un sistema «pesante» (olio pesan-
te e carbone);

— un sistema «di facile impiego» (gas).

Su queste basi sembra essere orien-
tato lo sviluppo futuro del riscalda-
mento.

E necessario tener presente che ogni
intervento su un fattore del clima vie-
ne a mutare, in qualche modo, le con-
dizioni generali della serra. Ad esem-
pio, I'umidita viene diminuita con I'au-
mento del riscaldamento (associato o
meno all'aerazione), mentre viene au-
mentata tramite 1'aspersione o la ne-
bulizzazione.

‘ Per raffreddare ’aria o per umidif i'
arla si puo fare ricorso alla nebuliz
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ratore per raccogliere i residui, siste-
ma di collocazione delle piante mobi-
le, ecc.).
Ogni investimento deve essere con-
cepito in funzione del costo e dei risul-
.tati finanziari che esso comporta. Il

rendimento di una serra & misurabile
sia in termini di aumento della produ-
zione (miglioramento del rendimento,
qualita, tempi di produzione, ecc.), sia
in termini di riduzione di costi (miglio-
re utilizzo del riscaldamento misurato
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