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VOCI DI CAPITOLATO 
INTONACO TYPE MII SU STRUTTURE IN ACCIAIO
01		INTONACO TYPE MII – APPLICAZIONE “PROFILE”

PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO delle strutture in carpenteria metallica tramite applicazione a spruzzo di INTONACO IGNIFUGO ISOLATEK TYPE MII, a base cemento e vermiculite espansa, prodotto e commercializzato in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl. Prodotto certificato per applicazione su acciaio secondo la curva degli idrocarburi in conformità alle norme UL 1709 e BSN 476. Posa in opera secondo il ciclo indicato nei punti seguenti: 

1) Le superfici si devono presentare già trattate con un idoneo primer antiruggine compatibile (idealmente primer di tipo epossidico). In presenza di primer non compatibile, o dalla natura chimica non nota, prevedere intermedia applicazione di Primer epossidico di tipo “Surface tollerant”. Le superfici devono essere prive di tracce di sporco, ruggine ed untuosità. Per superfici con finitura poliuretanica (tipica dei cicli protettivi in ambienti di raffineria) prevedere la rimozione oppure una preventiva spazzolatura di irruvidimento, al fine di rendere la superficie sufficientemente scabra, garantendo l’adesione del ciclo di fireproofing;

2) Saldatura degli ANCORAGGI METALLICI ELICOIDALI tipo ISOLATEK HW PIN, commercializzati in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl,  a supporto della rete porta-intonaco. Gli ancoraggi sono distribuiti sulla superficie da trattare con maglia 40x40 cm, corrispondente ad un consumo indicativo di 10-12 PIN/m2;

3) Applicazione a pennello o a spruzzo di idoneo primer promotore di adesione tipo ISOLATEK SBK 113, commercializzato in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl, con consumo pari a 0,12 lt/m2.

4) Montaggio della RETE METALLICA GALVANIZZATA E PLASTIFICATA tipo ISOLATEK CGH MESH, commercializzata in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl. Il montaggio avviene con l’ausilio degli ancoraggi ISOLATEK HW PIN precedentemente posati. Il posizionamento della rete risulterà a circa metà dello spessore di intonaco nominale da applicare;



5) Applicazione a spruzzo, in una o più riprese, dello spessore nominale previsto da progetto di intonaco ISOLATEK TYPE MII, dimensionato secondo la classe di resistenza al fuoco richiesta per fuoco da idrocarburi/jet fire; 

6) Eventuale Lisciatura della superficie;

7) Applicazione di strato di rivestimento impermeabilizzante con SMALTO ACRILICO TOP WB 500, commercializzato in Italia dall’azienda PERLITE ITALIANA Srl, con resa teorica circa 0,5/0,6 litri/mq.

		INTONACO TYPE MII – APPLICAZIONE “SOLID FILL”

PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO delle strutture in carpenteria metallica tramite applicazione a spruzzo di INTONACO IGNIFUGO ISOLATEK TYPE MII, a base cemento e vermiculite espansa, prodotto e commercializzato in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl. Prodotto certificato per applicazione su acciaio secondo la curva degli idrocarburi in conformità alle norme UL 1709 e BSN 476. Posa in opera secondo il ciclo indicato nei punti seguenti: 

1) Le superfici si devono presentare già trattate con un idoneo primer antiruggine compatibile (idealmente primer di tipo epossidico). In presenza di primer non compatibile, o dalla natura chimica non nota, prevedere intermedia applicazione di Primer epossidico di tipo “Surface tollerant”. Le superfici devono essere prive di tracce di sporco, ruggine ed untuosità. Per superfici con finitura poliuretanica (tipica dei cicli protettivi in ambienti di raffineria) prevedere la rimozione oppure una preventiva spazzolatura di irruvidimento, al fine di rendere la superficie sufficientemente scabra, garantendo l’adesione del ciclo di fireproofing;

2) Applicazione a pennello o a spruzzo di idoneo primer promotore di adesione tipo ISOLATEK SBK 113, commercializzato in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl, con consumo pari a 0,12 lt/m2.


3) RIEMPIMENTO dello spazio tra le ali tramite applicazione a spruzzo di INTONACO IGNIFUGO ISOLATEK TYPE MII.



4) Montaggio della RETE METALLICA GALVANIZZATA E PLASTIFICATA tipo ISOLATEK CGH MESH, commercializzata in Italia dall'azienda PERLITE ITALIANA Srl, ripiegandola e fissandola su stessa con fil di ferro zincato;

5) Applicazione a spruzzo, in una o più riprese, dello spessore nominale previsto da progetto di intonaco ISOLATEK TYPE MII, dimensionato secondo la classe di resistenza al fuoco richiesta per fuoco da idrocarburi/jet fire; 

6) Eventuale Lisciatura della superficie;

7) Applicazione di strato di rivestimento impermeabilizzante con SMALTO ACRILICO TOP WB 500, commercializzato in Italia dall’azienda PERLITE ITALIANA Srl, con resa teorica circa 0,5/0,6 litri/mq.
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